
注：

KoPa WiFi EDU AO为学生端方案① 、②专用，不适用于学生端方案③

KoPa WiFi EDU AO在出厂前预装到相机内，无需用户自行安装，硬件启动后即自动进入APP主操作界面；

此APP为教学必要的应用程序，用户不可自行卸载的。可通过教师端PC端软件对其进行更新升级

嵌入式智能软件

KoPa WiFi EDU AO

使用说明书
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1.2.1 用户登录界面

当硬件启动完成后，如教师端软件设置为“免

登录”，则学生端以默认名登录。

如教师端软件设置为“手动登录”，则学生端

界面要求新建/登录用户，点击“新建”后弹出

如下，“姓名”为必填项，其他为选填项。所

填内容自动填充到学生作业模板对应信息内不

必手动填写。点击“确定”再单击“登录”，

即进入学生主操作界面，教师端“在线显微镜

总数”模块将显示对应的登录使用者用户名。

当点击APP左上角的“      ”按钮将调出以下

用户登录界面。例图中C04代表的是此台学生端

相机的编号，Summer为使用此机的用户名称。

学生以用户身份登陆互动系统，可新建、编辑

用户信息，删除用户信息、调用历史记录用户

名登录。学生用户在同一台相机内只能查看当

前用户所拍摄的图片跟保存的作业，不能相互

查看。

1.1 操作界面
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相机属性

控制面板

偏好设置面板 快捷键面板

文件处理面板

1.2 快捷键面板
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1.2.2 快捷工具

选择

撤销

重做

删除

擦除

拍照

宏观拍照

录像

宏观录像

文件管理

对拍摄图像进行自动提取最清晰的区域融合，一拍两存

对批注、文字、测量等对象进行选择，支持单选或框选

撤销上次对“对象”的操作

恢复上次对“对象”的操作

删除选中“对象”

擦除“对象”

拍摄当前画面

截屏当前桌面

对当前画面进行录像

对当前桌面进行录屏

文件管理

AUTO

设置

适应屏幕

颜色设定

翻转

镜像

批注工具

添加文字

标定

测量工具

组合通道

组合彩色图像

高内涵

点击设置，可调出相机属性设置面板或偏好设置面板

预览画面快速适应屏幕

调出调色板，可设置绘图工具及文本额颜色；可设置字体大小，线型及线宽

翻转当前画面

镜像当前画面

批注当前画面

在当前画面添加文字

对预览窗口进行标定

对预览窗口进行测量

可快速地指定荧光通道

快速地组合彩色荧光图像



1.2.3 标定与测量的方法

步骤一：

请将测微尺放置于相机视野范围内，如图示例采用的是

1DV=0.01mm的测微尺。

步骤二：

点击“      ”即可弹出标定表，如图所示：

步骤三：

点击选择“新建”；

步骤四：

设定标尺长度时，选定较长的刻度长度可以获得更加精

确的结果。比如选取10个刻度长度将比只选取1个刻度

长度获得的精度更高。如图所示，

步骤五：在标定表内输入名称，如10X；

在标定表内输入刚刚在测微尺上所绘的直线的实际长度，

比如本示例图是绘制了100个DV，即1mm（或1000μm) ,则

在“实际长度”框内输入指定处填入1000 ，在测微尺图

像上使用鼠标绘一条直线，松开鼠标后，用鼠标拖画的直

线的像数值会自动更新在标定表的“图像基准”框内。

“单位”选择μm。可选择精确到小数点多少位，再点击

“确定”，即可将此标定值添加到标定表内待用。按此方

法为其他不同倍率的物镜添加标定值。
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1.2.4 测量工具

步骤六：选择测量工具进行测量

先在标定表内根据实际使用的物镜来选择标定值，如图：

选定好后点击“退出”，再使用测量工具对图像进行测量

步骤七：点击“      ”即可调出测量工具表，如图：

1.2.5 手动计数功能

直线测量 圆形测量 矩形测量 角度测量 平行线距 双平行线
中心距

折线测量 弧度测量

四点测
角度

椭圆测量 圆心半径
画圆

三点画圆
测量

同心圆
测量

同心半径圆心
距画圆测量

圆环测量 手动计算

1
2 3

点击“      即可调取测量工具表”，

选择手动计算工具“     ”。1
2 3
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1.2.6 组合通道工具

可快速地指定荧光通道。 实时图像拍照

图像放大

图像缩小

适应屏幕大小

导入图像

预览窗口设置：双窗口分别显示原始图像和组合
通道图像单窗口仅显示组合通道图像

对导入的图像可指定荧光通道 （如下图所示）

注意：请导入分辨率一致的图像，否则将导致导入图像失败

允许直接输入X、Y、亮度数值进行微调。

1.2.7 组合彩色图像

可快速地组合彩色荧光图像

允许直接输入X、Y、

亮度数值进行微调。

实时图像拍照

图像放大

图像缩小

适应屏幕大小

导入图像

预览窗口设置：双窗口分别显示原始图像和组合
通道图像单窗口仅显示组合通道图像

注意：请导入分辨率一致的图像，否则将导致导入图像失败
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1.3 设置面板

1.2.8 高内涵

1.3.1 相机属性控制面板

染色类型

用户可根据切片的染色方法来选择不同的图像模式，以更快的方
式获得更准确的色彩还原。
A模式：适用于明场，以红色或金色为主的切片；
B模式：适用于明场，以青色为主的切片；
C模式：适用于荧光切片。

拖动调节图像亮度。

拖动调节图像的增益，或在框内直接输入数值，鼠标单击“增益” 
恢复增益默认数值。

勾选时，相机将根据使用的环境自动曝光。
不勾选时，拖动调节栏进行手动曝光，或在框内直接输入数值。

拖动调节栏进行手动白平衡调整，或在框内直接输入数值。
鼠标单击“R” 将单独恢复R通道默认数值。
鼠标单击“B ”将单独恢复B通道默认数值。

拖动调节图像对比度，或在框内直接输入数值。鼠标单击“对比度”
恢复对比度默认数值。

拖动调节图像的色度，或在框内直接输入数值。鼠标单击“色度”恢
复色度默认数值。

拖动调节图像的饱和度，或在框内直接输入数值。鼠标单击“饱和度
”恢复饱和度默认数值。

拖动调节图像锐度，或在框内直接输入数值。鼠标单击“锐度”恢复
锐度默认数值。

拖动调节图像伽玛，或在框内直接输入数值。鼠标单击“伽马” 恢
复伽马默认数值。

亮度

增益

曝光

白平衡

对比度

色度

饱和度

操作步骤：

（1）步骤1.点击“    ”按钮，出现双屏画面，左屏与镜下焦平面一致，右屏为高内涵融合结果。

（2）步骤2.调节显微镜粗/细调焦旋钮，右屏实时融合景深。如果中途切换视野范围，可点击“    ”按钮刷新。

（3）步骤3.点击拍照“    ”按钮，自动保存左右屏两张图片，关闭当前窗口退出高内涵功能，点击“    ”按钮进入

文件资源管理器，可将图片导出。

  高内涵图像自动景深融合功能在USB或

WiFi连接时均能使用。

    突破高倍率物镜下景深不足的限制，

在调整焦距时可以获得更大的景深，从

而获得比实时单帧图像更清晰的图像，

支持一拍两存。

AUTO

锐度

伽玛
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点击“    ”，调出偏好

设置面板。

当教师端软件启用允许智能终端接入功能时(请见第一章→ 1.2.7 系统设置模块→智能终端接入→点击选择“允

许”），连接功能被激活，学生端界面显示二维码，用手机或平板电脑扫描左边的二维码按步骤提示下载安装APP：

KoPa WiFi EDU，安装完成后，用APP中的扫描器扫描右边的二维码连接相机预览实时图像即无线点对点快速连接拓

展画面。

恢复默认值

1.3.2 偏好设置面板

关机时清空文件 

勾选时，点击拍照有提示音； 

不勾选时，点击拍照没有提示声音(此功能仅限智能体机产品)。 

勾选时，关闭相机电源后将清空应用程序的图像、视频等数据。 

不勾选时，图片、视频等数据会在关机后在本地保存。

勾选时，显示倍率。 

不勾选时，不显示。

勾选时，拍摄的图片和视频将同步保存到外接的U盘。 

不勾选时，拍摄的图像和视频将不同步保存到外接 U盘， 需要手动复制。 

备注：若没有接入存储设备U盘时此功能锁定无效，须接入存储设备才有

效。

勾选时，预览窗口右上角显示的当前选中的长度比例尺。 

不勾选时，比例尺将被隐藏。

可选三种固定的比例尺长度。 

APP界面语言切换

设置每次录像时间的限制，有三个选项:10分钟、30分钟、60分钟。 

备注：避免由于录像时间过长导致内存容量过大，默认10分钟。

WiFi 热点打开、关闭设置。默认关闭，关闭“WiFi热点”后，不

能扫码预览图像。

勾选时，系统将恢复出厂默认设置。 

备注：恢复出厂设置用时约 4 分钟，恢复过程中勿断电，否则将

会导致系统异常无法启动。

连接无线互联网（只支持 5G WiFi路由器信号)，输入当前连接的 

5G 网络密码，点击“连接”，即可直接打开浏览器上网。

访问操作系统桌面

备份文件到

存储设备

显示比例尺 

比例尺

语言

录像时间

手机下载

APP及扫码

连接画面

恢复所有图像属性参数为默认值

拖动调节屏幕的整体亮度（此功能仅限智能一体机产品）。

调整显示屏上的音频播放音量（此功能仅限智能一体机产品）。

WiFi 热点

恢复出厂设置

连接互联网

系统桌面

显示亮度 

声音

拍照声音

图片显示倍率
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1.4.1 拍照、宏观拍照、录像、宏观录像、文件夹、微信快捷键面板

拍照

宏观拍照

录像

宏观录像

文件夹管理

微信

单击对当前实时图像拍照。 

单击对整个屏幕截屏。在教师授课模式下，支持学生对教学过程截屏并保存到本地；

单击对当前实时图像录像。

点击进入图像和视频管理。

单击对整个屏幕操作过程进行录屏。在教师授课模式下，支持学生对教学过程录屏并
保存到本地；

可发送文件（实验报告，电子作业）、文字、图片（本地存储的静态图片，实时抓拍
的镜下图片）、表情包到教师端，实现与教师一对一的交流；支持撤回最近一次的微
信聊天内容；支持与教师端通过耳麦语音交流；

1.4.2 文件夹管理

（1）进入文件夹管理后，界面上方可切换浏览图像、录像、作业三大模块

1.4 文件处理面板
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（2）图像、录像模块

右击单个图像或单个视频将显示以下功能菜单

打开：放大当前选择的图片/播放当前视频。

选择：选中当前图片/视频。

全选：选择文件夹中的全部图片//视频。

删除：删除当前选择的图片/视频。

重命名：重命名当前选择的图片/视频。

发送到教师端：将当前选择的图片/作业发送到教师端，

发送到存储设备：将当前选择的图片/视频复制到存储设备。复制成功后图片/视

频的缩率图右上角将出现U盘的小图标。

在存储设备中打开：打开当前选择的图片/视频在存储U盘的位置。注：需在智

能一体机/智能嵌入式相机已接入U盘且设定面板内已勾选“备份文件到存储设

备”，此菜单才会生效。

（3）作业模块

点击“     ”按钮将按作业模板创建文件，打开新建的

作业模版编辑后提交。

默认作业模板格式说明如下：

1）用户信息与登录的用户信息一一对应，此处可以做修

改、编辑；

2）“图像”区域可插入本地拍摄的图片；

3）“所见”“所得”区域可输入文字内容；

4）作业编辑完后保存当前编辑，关闭文档，选中当前作

业发送该作业文档到教师端。

1.4.3 微信

发送本地文档到教师端PC的资源管理器内

发送本地文档到教师端微信对话窗口

拍下当前预览的动态画面并直接发送到教师端微信对话窗口

发送表情包到教师端微信对话窗口  

撤回最近一次发送的消息

与教师端微信发起语音对话（需要接入耳机）

在文本框内输入文字内容后，点击此按钮发送
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